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FICHE TECHNIQUE

LR9 Monobloc
COQUILLES, DOUELLES, 
COUDES ET PIÈCES DE FORMES…

PRÉSENTATION

Coquilles, douelles, coudes, fonds et pièces de 
formes en laine de roche multidirectionnelle  
90kg/m3 nues.

APPLICATION

Coquilles pour l’isolation des tuyauteries et des 
installations de chauffage, eau chaude sanitaire, 
vapeur et des réseaux urbains. En extérieur avec 
tôle.

POINTS FORTS

Bonne résistance thermique et mécanique. 
La coquille est entièrement découpée 
longitudinalement d’un côté pour un montage 
rapide et efficace. Isolation thermique et 
acoustique deux en un. S’applique aussi sur 
l’inox. Stock permanent pour les diamètres 
standards de tube acier. Fabrication sur mesure.

DIMENSIONS
Longueur : 1,20 ml 
Diamètres : standards et hors standard. 
Épaisseur : 30, 40, 50, 60… mm 
Autres dimensions : nous consulter

    

Le coefficient de conductivité thermique « Lambda » est issu des données du fabricant.

Applications 
principales 

Coefficient de 
conductivité

Température° 
de service

Réaction au feu 
Euroclasse Densité (Nominale)

LR9 1/ COQ 
Laine de roche

Chaud - Réseau 
chauffage et industrie, 

vapeur

EN 8497 
λ = 0,034 W/mK à +10 °C +20 °C à +350 °C NF EN 13501-1 

A1 L

90 kg/m3 
(+/- 10%)

* Ce document est fourni à titre indicatif. Les données citées peuvent être modifiées en fonction des évolutions des normes et du fabricant. Les produits doivent 
faire l’objet d’une mise en oeuvre selon le DTU NF 45.2 - DDP sur demande.


